48

RN 1A23...., RN 1A48...., RN 1A60....

Przekazniki pétprzewodnikowe Solitron Mini, zintegrowane z radiatorem,
typu RN 1A23...., RN 1A48...., RN 1A60....

Opis

stycznik potprzewodnikowy AC 22,5 mm szerokosci
zalaczanie w zerze dla aplikacji silnikowych i grzejnych
prad znamionowy 10 i 20 A

znamionowe napiecie obcigzenia:

120/230 VAC, 400/480 VAC i 600 VAC

wbudowane zabezpieczenie przed przepigeciami

LED - wskaznik zadziatania

stopien ochrony 1P20

montaz na szyne lub do $ciany

separacja galwaniczna wejscie - wyjscie: 4 kVAcrms

Kod zaméwieniowy RN1A48D 20U

Przekaznik / stycznik poétprzewodnikowy typu Solitron Mini
jest zaprojektowany dla przemystowych aplikacji silnikowych
i grzewczych. Jest on zintegrowany z radiatorem wyposazonym
w zaczep do montazu na szyne DIN 35 mm. Konstrukcja tego
zaczepu umozliwia takze montaz na $cianie za pomocg $rub.
Radiator jest usytuowany za przekaznikiem / stycznikiem potprze-

llos¢ faz
Rodzaj zataczania
Napiecie znamionowe
Napiecie sterujace
Prad znamionowy

Przekaznik pétprzewodnikowy — | ‘

wodnikowym. Cate urzadzenie ma szeroko$¢ 22,5 mm i jest Rodzaj wyprowadzen
optymalnym rozwigzaniem pod wzgledem oszczednosci miejsca
oraz fatwosci montazu i wykonania podtgczen przewodow.
Element potprzewodnikowy mocy jest odseparowany pod
wzgledem elektrycznym od radiatora materiatem ceramicznym
zapewniajacym izolacje na poziomie minimum 4 kV.
Przekaznik dostepny jest dla napie¢ sterujacych AC lub DC.
Posiada wewnetrznie wbudowane zabezpieczenie przeciw
przepieciowe oraz wskaznik zadziatania LED.
Typ
Napiecie Sygnat Prad znamionowy
zZnamionowe sterujacy Wyjscia typu SSR
AC1:10 A AC1:20 A
AC1: 3A AC3: 5A
120/230 VAC 5-32 VDC RN 1A23D10U RN 1A23D20U
24-265V AC/DC RN 1A23A10U RN 1A23A20U
400/480 VAC 5-32 VDC RN 1A48D10U RN 1A48D20U
24-265V AC/DC RN 1A48A10U RN 1A48A20U
600 VAC 5-32 VDC RN 1A60D10U RN 1A60D20U

24-265 V AC/DC

RN 1A60A10U

RN 1A60A20U

Specyfikacja ogdlna

RN1A23.... RN1A48.... RN1AG60....
Znamionowy zakres napigcia obcigzenia 42 do 265 VAC 42 do 530 VAC 42 do 660 VAC
Niepowtarzalne szczytowe napiecie blokowania 600 Vp 1200 Vp 1400 Vp
Napiecie warystora 275 VAC 510 VAC 625 VAC
Czestotliwo$¢ znamionowa 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz
Wspétczynnik mocy =0,5 =0,5 =>0,5
Znak CE Tak Tak Tak

(wymagany filtr zewnetrzny dla zachowania wymogéw wg PN-EN 50081-1)

Zgodnos¢ z normami: IEC 60158-2, PN-EN 50082-2
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Wejscie sterujace

RN1A..D.. RN1A..A..
Zakres napiecia wejsciowego 5do 32 VDC 24 do 265 VAC/DC
Gwarantowane napigcie zataczenia 4,5VDC 14 VAC/DC
Gwarantowane napiecie wytaczenia 1VDC 4 VAC/DC
Maksymalne napiecie wsteczne 32VDC -
Ochrona warystorem 50 VDC 275 VAC
Prad polaryzaciji <6 mA <8 mA
Czas zatgczenia (50Hz) 10 ms 20 ms
Czas wylaczenia (50Hz) 10 ms 20 ms
Wskaznik (zielona dioda LED) Tak Tak
Wyjscie mocy
RN1A23.10. RN1A23.20. RN1A48.10. RN1A48.20.
RN1A60.10. RN1A60.20.
Znamionowy prad obcigzenia "
AC1 przy Ta = 30°C 10A 20 A 10 A 20 A
AC1 przy Ta =40°C 8,75 A 17,5A 8,75 A 17,5A
AC1 przy Ta = 50°C 75A 15 A 75A 15 A
AC1 przy Ta =60°C 6,25 A 12,5A 6,25 A 12,5A
AC3 przy Ta = 30°C 3A 5A 3A 5A
Detekcja przejscia przez zero Tak Tak Tak Tak
Minimalny prad obcigzenia 200 mA 200 mA 200 mA 200 mA
Maks. niepowtarzalny prad chwilowy t=10ms 120 Ap 200 Ap 230 Ap 300 Ap
(Tj=25°C)
Prad uptywu przy Uni fn (Tj = 125°C) <1mA <1mA <1mA <1mA
1%t dla bezpiecznika t=1-10ms 72 A% 200 A%s 265 A%s 450 A%s
Maks. narost napiecia blokowania dV/dt 250 V/us 250 V/us 500 V/us 500 V/us
1) W przypadku montazu stycznikdw pétprzewodnikowych typu
Solitron Mini obok siebie nalezy zapewni¢ odpowiednie
odlegtosci migdzy nimi. Minimalne dystanse jakie nalezy
zachowac to:
- 22,5 mm pomiedzy sasiednimi przekaznikami (stycznikami)
montowanymi w poziomie,
- 120 mm pomiedzy przekaznikami montowanymi pod lub nad
(w pionie). Po wykonaniu podtgczen nalezy dokona¢ pomiaru
temperatury otoczenia tych stycznikéw w czasie ich pracy,
dla sprawdzenia czy wartosci pradéw, jakimi sterujemy sg
dla tych warunkéw odpowiednie (poréwnaj z powyzszg
tabelg). W przypadku zbyt wysokiej temperatury nalezy
poprawi¢ warunki chtodzenia (wentylacji) lub zmniejszy¢
wartos¢ sterowanego pradu.
Obudowa Izolacja wejscie - wyjscie
Montaz Szyna DIN 35 mm Izolacja galwaniczna wejscie - wyjscie 4000 Vp
lub Srubowy Izolacja galwaniczna wyjscie - radiator 4000 Vp
Waga 220 g
Materiat obudowy PBT

(Polibbutylen Theraphtalate)
Sruby z ptytka dociskowa.

Wyprowadzenia
Zaciski wejscia sterujgcego
i wyjsciowe mocy

4 mm? lub 2 x 2,5 mm?

Wymiary

Wymiary

Zalecane:
Minimalnie:
Moment obrotowy:

AWG 12 lub 2 x AWG 14
0,5 mm?, AWG 20
0,6 Nm

80 x 22,5 x 100 mm
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RN 1A23..

..» RN 1A48...., RN 1A60....

Warunki termiczne

RN1A... 10. RN1A... 20.
Temperatura pracy -20°C do +70°C -20°C do +70°C
Temperatura magazynowania -40°C do +100°C -20°C do +100°C

Schemat pogladowy

Schemat funkcjonalny
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@ Wyjécie mocy
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@ Wyjscie mocy

Aplikacje

Sterowanie 1-polowe, obcigzenie
fazowe lub miedzyfazowe

Sterowanie 2-polowe, aplikacja Sterowanie 3-polowe, aplikacja
3-fazowa, gwiazda i trojkat 3-fazowa, gwiazda i trojkat
(bez przewodu neutralnego) (z przewodem neutralnym)
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Wyprowadzenia
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>2 RN .A23..., RN .A48...

Przekazniki pétprzewodnikowe Solitron 1-polowe i 2-polowe,
zintegrowane z radiatorem, typu RN .A23..., RN .A48...

Opis

stycznik pétprzewodnikowy AC 1- lub 2-polowy

» zataczanie w zerze dla aplikacji silnikowych i grzejnych
zataczanie w dowolnej chwili

prad znamionowy 30, 50 i 63 A

znamionowe napiecie obcigzenia: 230 VAC, 400/480 VAC
wbudowane zabezpieczenie przed przepigeciami

LED - wskaznik zadziatania

stopien ochrony 1P20

* montaz na szyne lub do $ciany

Kod zaméwieniowy RN1A23A50

Przekaznik / stycznik pétprzewodnikowy typu Solitron jest
zaprojektowany dla przemystowych aplikacii silnikowych i grzewczych.
Ma on zastosowanie w aplikacjach 1-fazowych i 3-fazowych
w sterowaniu obcigzeniami do 63 A (w kategorii AC1) i do 24 A
(w kategorii AC3).

Stycznik ten zintegrowany jest z radiatorem, wyposazonym
w zaczep do montazu na szyne DIN 35 mm. Radiator jest
usytuowany z przodu stycznika, w celu zoptymalizowania
warunkow chtodzenia.

Usytuowanie radiatora w czesci frontowej wyklucza takze
narazenie na kontakt przewoddéw z gorgcym radiatorem.
Element potprzewodnikowy mocy wykonany jest w technologii
bezposredniego naniesienia potprzewodnika na podtoze cera-
miczne (DCB). Przekaznik dostepny jest dla napie¢ sterujacych
AC lub DC. Posiada wewnetrznie wbudowane zabezpieczenie
przeciw przepieciowe oraz wskaznik zadziatania LED.

Typ wersja 1-polowa

llos¢ faz
Rodzaj zataczania
A: zalaczanie w zerze
B: zatagczanie w dowolnej chwili
Napiecie znamionowe
Napiecie sterujace
Prad znamionowy

Przekaznik pétprzewodnikowy 1 | ‘

Napiecie Sygnat Prad znamionowy
znamionowe sterujacy AC1:30 A AC1: 50 A AC1: 63 A
AC3: 6 A AC3: 12 A AC3: 24 A
230 VAC 5-32 VDC RN 1A23D30 RN 1A23D50 RN 1A23D63
5-32 VDC RN 1B23D30 RN 1B23D50 RN 1B23D63
24-265 VAC/DC RN 1A23A30 RN 1A23A50 RN 1A23A63
400/480 VAC 5-32 VDC RN 1A48D30 RN 1A48D50 RN 1A48D63
5-32 VDC RN 1B48D30 RN 1B48D50 RN 1B48D63
24-265 VAC/DC RN 1A48A30 RN 1A48A50 RN 1A48A63

Typ wersja 2-polowa

Napiecie Sygnat Prad znamionowy
znamionowe sterujacy AC1: 30 A (dla obu faz) AC1: 50 A (dla obu faz)
AC3:6 A AC3:12A
230 VAC 5-32 VDC RN 2A23D30 RN 2A23D50
5-32 VDC RN 2B23D30 RN 2B23D50
24-265 VAC/DC RN 2A23A30 RN 2A23A50
400/480 VAC 5-32 VDC RN 2A48D30 RN 2A48D50
5-32 VDC RN 2B48D30 RN 2B48D50
24-265 VAC/DC RN 2A48A30 RN 2A48A50
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Specyfikacja ogdlna

RN ..23... RN ..48...
Znamionowy zakres napigcia obcigzenia 24 do 265 VAC 42 to 530 VAC
Niepowtarzalne szczytowe napiecie blokowania 800 Vp 1200 Vp
Napiecie warystora 275 VAC 510 VAC
Czestotliwos$¢ znamionowa45 to 65 Hz 45 to 65 Hz
Wspotczynnik mocy =05 > 0,5
Znak CE Tak Tak
(wymagany filtr zewnetrzny dla zachowania wymogéw wg PN-EN 50081-1)
Zgodnos¢ z normami: IEC 60158-2, PN-EN 50082-2
Wejscie sterujace
RN....D RN...A
Zakres napiecia wejsciowego
RN1 5do 32 VDC 24 do 265 VAC/DC
RN2 2 x (5do 32) VDC 2 x (24 do 265) VAC/DC
Gwarantowane napiecie zataczenia 4VDC 14 VAC/DC
Gwarantowane napiecie wytaczenia 3VDC 6 VAC/DC
Maksymalne napiecie wsteczne 32VDC -
Prad polaryzacji
RN1 <9 mA <12mA
RN2 <9 mA/faze <12 mA/faze
Czas zatgczenia (50Hz)
RN.A 10 ms 20 ms
RN.B <1ms -
Czas wylaczenia (50Hz)
RN.A 10 ms 20 ms
RN.B 10 ms =
Wskaznik (zielona dioda LED) Tak Tak
Wyjscie mocy
RN.....30 RN.....50 RN.....63
Znamionowy prad obcigzenia
RN1A.. AC1 przy Ta=30°C 30A 50 A 63 A
AC1 przy Ta =40°C 25A 50 A 60 A
AC1 przy Ta = 50°C 23 A 38 A 55 A
AC1 przy Ta =60°C 20 A 30A 50 A
AC3 przy Ta =40°C 6 A 12 A 24 A
RN2A.. AC1 przy Ta=30°C 30A 50 A -
AC1 przy Ta =40°C 25A 50 A -
AC1 przy Ta = 50°C 23 A 38 A -
AC1 przy Ta =60°C 20 A 30A -
AC3 przy Ta =40°C 6A 12 A -
Detekcja przejscia przez zero Tak Tak Tak
Minimalny prad obcigzenia 200 mA 200 mA 200 mA
Maks. prad przeciazeniowy przy t=1s
(Tj =25°C) 250 AACrms 125 AACrms 150 AACrms
Maks. niepowtarzalny prad chwilowy t=10ms
(Tj =25°C) 250 Ap 600 Ap 1000 Ap
Prad uptywu przy Un i fn
(Tj =125°C) <1mA <1mA <1mA
1t dla bezpiecznika t=1-10ms 310 A% 1800 A?%s 5000 A%s
Maks. narost napiecia blokowania dV/dt 500 V/ps 500 V/us 500 V/us
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RN .A23..., RN .A48...
Warunki termiczne
RN.....30 RN.....50 RN.....63
Temperatura pracy -20°C do +70°C -20°C do +70°C -20°C do +70°C
Temperatura magazynowania -40°C do +100°C -40°C do +100°C -40°C do +100°C
Maks. temperatura ztgcza <125°C <125°C <125°C
Rth ztacze - otoczenie (obcigzenia AC) 2,8 KIW 1,7 KIW 1,5 KIW

Obudowa Izolacja wejscie - wyjscie
Montaz Szyna DIN 35 mm Izolacja galwaniczna

lub Srubowy wejscie - wyjscie 4000 Vimp
Waga z RHN1 470g Izolacja galwaniczna
Waga z RHN2 780 g wyjscie - radiator 4000 Vimp
Materiat obudowy SE1GFN1

Materiat okna dla LED

PC Lexan 141R

Ptytka podstawy

Aluminium niklowane

Wypetnienie Silikon poliuretanowy,
Casco Nobel
Wyprowadzenia Sruby z ptytka dociskowa

Zaciski wejscia sterujgcego
Zalecane:

Minimalnie:

Moment obrotowy

Zaciski wyjsciowe mocy
Zalecane:

Minimalnie:

Moment obrotowy:

Schematy pogladowe

AWG 12 lub 2 x AWG 14
4 mm?lub 2 x 2,5 mm?
0,5 mm?, AWG 20

0,6 Nm

AWG 6 lub 2 x AWG 10
10 mm? lub 2 x 6 mm?

1 mm?, AWG 16

2,0 Nm

Wymagania srodowiskowe

Wilgotnos¢ maksymalna

Wymiary

95%, nieskondensowane

Wymiary z RHN1 (30A)
Wymiary z RHN2 (50A)

120 x 45 x 110 mm
120 x 90 x 110 mm

1-polowy RN ...
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Wprowadzenia Schematy funkcjonalne
1-polowy RN ... 2-polowy RN ... 1-polowy RN ...
@ Wyjécie mocy
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RN .A23..., RN .A48...

Aplikacje

Sterowanie 1 i 2-polowe,

obcigzenie fazowe lub miedzyfazowe

Sterowanie 2-polowe,
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i tréjkat
(bez przewodu neutralnego)
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Sterowanie 2-polowe (2 x RN1..),
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i trojkat
(bez przewodu neutralnego)
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Sterowanie 3-polowe (3 x RN1..),
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i tréjkat (z przewodem neutralnym)
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Sterowanie 3-polowe (RN1..+RN2..),
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i tréjkat (z przewodem neutralnym)
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RN 1L12..., RN 1L23..., RN 1L40..., RN 1L48...

Przekazniki pétprzewodnikowe Solitron niskoszumowy (Low-Noise),
zintegrowane z radiatorem, typu RN 1L12..., RN 1L23..., RN 1L40...,

RN 1L48...

Opis

stycznik pétprzewodnikowy AC 1-polowy

zalaczanie w zerze dla aplikacji silnikowych i grzejnych
dla aplikacji 1-fazowych, 2-fazowych, 3-fazowych

prad znamionowy 25 A

znamionowe napiecie obciazenia: 120, 230, 400 i 480 VAC
kompatybilnos¢ elektromagnetyczna CE (PN-EN 50081-1)
wbudowane zabezpieczenie przed przepigciami

LED - wskaznik zadziatania

stopien ochrony 1P20

montaz na szyne lub do $ciany

Kod zaméwieniowy RN1L40 M 25

Przekaznik / stycznik pétprzewodnikowy typu Solitron jest
przeznaczony do zatgczania obcigzen rezystancyjnych i induk-
cyjnych w $rodowisku lekkouprzemystowionym, wszedzie tam
gdzie istnieje koniecznos$¢ sprostania wymogom zwigzanym
z niskim poziomem emisji zaktocen. Urzadzenie w petnym
zakresie spetnia wymogi normy PN-EN50081-1.

Stycznik ten umozliwia sterowanie obcigzeniami do 25 AAC.
Jest zintegrowany z radiatorem, a konstrukcja jego obudowy

llos¢ faz
Rodzaj zataczania
Napiecie znamionowe
Napiecie sterujace
Prad znamionowy

Przekaznik péiprzewodnikowy4, | ‘

pozwala na bezposredni montaz na szynie DIN 35 mm. Radiator Typ
jest usytuowany z przodu stycznika, w celu zoptymalizowania L .
warunkow chtodzenia. Usytuowanie radiatora w czes$ci frontowej Naple.cle Sygn_al Prad znamionowy
wyklucza takze narazenie na kontakt przewodéw z gorgcym ~ Znamionowe sterujacy 25A
radiatorem. Radiator typu RHN1
Element potprzewodnikowy mocy wykonany jest w technologii 120 VAC 24 VAC RN 1L12M25
bezposredniego naniesienia potprzewodnika na podtoze cera- 230 VAC 24 VAC RN 1L23M25
miczne (DCB). Przekaznik / stycznik posiada wewnetrznie ~ 400 VAC 24 VAC RN 1L40M25
wbudowane zabezpieczenie przeciw przepieciowe oraz wskaznik 480 VAC 24 VAC RN 1L48M25
zadziatania LED.
Specyfikacja ogdlna

RN 1L 12M25 RN 1L 23M25 RN 1L 40M25 RN 1L 48M25
Znamionowy zakres napigcia obcigzenia 40 - 140 VAC 100 - 265 VAC 100 - 440 VAC 100 - 530 VAC
Niepowtarzalne szczytowe napiecie blokowania 600 Vp 800 Vp 1000 Vp 1200 Vp
Napiecie warystora 250 VAC 275 VAC 420 VAC 510 VAC
Czestotliwo$¢ znamionowa 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz
Wspotczynnik mocy przy Un >0,5 >0,5 >0,5 >0,5
Znak CE Tak Tak Tak Tak

Zgodnos¢ z normami: PN-EN 50081-1, PN-EN 50082-2

Wejscie sterujace

Warunki termiczne

Zakres napiecia wejsciowego 20-30 VAC (28-40 VDC)

Temperatura pracy IL > 2A +10° do +60°C

Gwarantowane napiecie zatgczenia 20 VAC Temperatura magazynowania -40° do +100°C
Gwarantowane napigcie wytaczenia 5 VAC Maks. temperatura ztacza <125°C

Prad polaryzacji <26 mA Rth ztacze - otoczenie

Czas zatgczenia (50Hz) 30 ms (obcigzenia AC) 3,1 KIW

Czas wylaczenia (50Hz) 70 ms

Wskaznik zielona dioda LED) Tak
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RN 1L12...,, RN 1L23..., RN 1L40..., RN 1L48...

Wyjscie mocy Obudowa
Znamionowy prad obcigzenia Montaz Szyna DIN 35mm
RN1.. AC1 przy Ta = 40°C 25A Waga z RHN1 470 g

AC1 przy Ta = 50°C 21A Materiat obudowy SE1GFN1

AC1 przy Ta =60°C 18 A Materiat okna dla LED PC Lexan 141R

AC3 przy Ta = 40°C 4 A Ptytka podstawy Aluminium niklowane
Detekcja przejscia przez zero Tak Wypetnienie Silikon poliuretanowy,
Minimalny prad obcigzenia 2A Casco Nobel
Maks. niepowtarzalny prad Wyprowadzenia Sruby z ptytka dociskowa,
chwilowy t=10ms (Tj < 25°C) 230 Ap Zaciski wejscia sterujgcego AWG 12 lub 2 x AWG 14
Prad uptywu przy Uni fn Zalecane: 4 mm? |lub 2 x 2,5 mm?
(Tj=125°C) 8 mA Minimalnie: 0,5 mm?, AWG 20
1t dla bezpiecznika t=1-10ms 265 A%s Moment obrotowy 0,6 Nm
Maks. narost pradu dl/dt (50Hz) 10 Alus Zaciski wyjsciowe mocy 10 mm? lub 2 x 6 mm?
Maks. narost napigcia blokowania Zalecane: AWG 6 lub 2 x AWG 10
dVv/dt 500 V/us Minimalnie: 1 mm?, AWG 16

Moment obrotowy: 2,0 Nm

Izolacja wejscie - wyjscie Schemat pogladowy
Izolacja galwaniczna
wejscie - wyjscie 4000 Vp
Izolacja galwaniczna
wyjscie - radiator 4000 Vp
Al ACIDC fE L1
WEJSCIE

Wymagania srodowiskowe

Wilgotno$¢ maksymalna

Wymiary

95%, nieskondensowane

Wymiary z RHN1

120 x 45 x 110 mm

STERUJACE

o 3

Schemat funkcjonalny

L+L ._<

A —_+—
sgﬂfafcii AC/IDC ﬁ J>/F ‘ H
A% o Al

‘arelpol.;




RN 1L12..., RN 1L23..., RN 1L40..., RN 1L48...

59

Wprowadzenia

Wymiary
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Aplikacje

Sterowanie 1-polowe,
obcigzenie fazowe lub miedzyfazowe
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Sterowanie 2-polowe (2 x RN1..),
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i trojkat
(bez przewodu neutralnego)
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Sterowanie 3-polowe (3 x RN1..),
aplikacja 3-fazowa, gwiazda i trojkat
(z przewodem neutralnym)
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RN .F12...,, RN .F23..., RN .F48...

Przekazniki potprzewodnikowe petnookresowe, zatgczanie analogowe,
zintegrowane z radiatorem, typu RN .F12..., RN .F23..., RN .F48...

Opis

* przekaznik pétprzewodnikowy AC 1-polowy i 2-polowy

* petnookresowe zalgczanie analogowe przeznaczone
dla aplikacji grzejnych

» sterowany standardowym sygnatem liniowym (4-20)mA
lub (0-10)V

* prad znamionowy 30 i 50 AACrms

* znamionowe napiecie obciazenia: do 480 VAC

* LED - wskaznik zadziatania i stanéw alarmowych

« stopien ochrony IP20

* montaz na szyne lub do sciany

Kod zaméwieniowy RN1F40V 30

Przekaznik potprzewodnikowy typu Solitron sterowany analo-
gowym sygnatem liniowym rozdziela i kontroluje ilo$¢ energii
dostarczanej do obcigzenia.

Wykonania 2-polowe wyposazone sg w niezalezne uktady
synchronizacji zatgczania kazdej z faz (2), dla aplikacji wymaga-
jacych zataczania 2 z 3 faz jednoczesnie.

Praca przekaznika przy petnookresowym zatgczaniu analogowym
polega na dostarczaniu pewnej liczby okreséw przebiegu napiecia
zasilania proporcjonalnej do wartosci wejsciowego sygnatu
liniowego, przyjmujac interwat czasowy - 1,28 sekundy.
Sygnatem sterujgcym moze by¢ sygnat pradowy (4-20mA) lub
napieciowy (0-10V). Sterowanie liniowym sygnatem analogowym
pozwala osiggna¢ duzg doktadnos$¢ w ustalaniu temperatury
obiektéw i powoduje zmniejszenie szumow (zaktdcen) urzadzenia
(dzieki wykorzystaniu zatgczania w zerze) oraz przedtuza
zywotnos$¢ grzejnych elementéw wykonawczych.

Przekaznik ten nie jest zalecany do sterowania oswietleniem.

Typ, wersja 1-polowa

Przekaznik potprzewodnikowy
llos¢ faz
Rodzaj zataczania
Napiecie znamionowe
Napiecie sterujace
Prad znamionowy

Napiecie znamionowe  Sygnat sterujacy Napiecie zasilania Prad znamionowy
30 A 50 A
120 VAC 4-20 mA - RN 1F12130 RN 1F12150
0-10 VDC 12-32 VDC, 24 VAC RN 1F12V30 RN 1F12V50
230 VAC 4-20 mA - RN 1F23130 RN 1F23150
0-10 VDC 12-32VDC, 24 VAC RN 1F23V30 RN 1F23V50
480 VAC 4-20 mA - RN 1F48130 RN 1F48150
0-10 VDC 12-32VDC, 24 VAC RN 1F48V30 RN 1F48V50

Typ, wersja 2-polowa

Napigcie znamionowe

Sygnat sterujacy

Napiecie zasilania

Prad znamionowy

30A 50 A
120 VAC 4-20 mA - RN 2F12130 RN 2F12150
0-10 vDC 12-32VDC, 24 VAC RN 2F12V30 RN 2F12V50
230 VAC 4-20 mA - RN 2F23I130 RN 2F23150
0-10 vDC 12-32VDC, 24 VAC RN 2F23V30 RN 2F23V50
480 VAC 4-20 mA - RN 2F48130 RN 2F48150
0-10 vDC 12-32VDC, 24 VAC RN 2F48V30 RN 2F48V50
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Specyfikacja ogdlna

RN .F12... RN .F23... RN .F48...
Znamionowy zakres napiecia obcigzenia 85 do 140 VAC 85 do 265 VAC 190 do 530 VAC
Niepowtarzalne szczytowe napiecie blokowania 800 Vp 800 Vp 1000 Vp
Napiecie warystora 275 VAC 275 VAC 510 VAC
Gwarantowane nap. zataczenia (w zerze) <10V <10V <20V
Czestotliwo$¢ znamionowa 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz 45 do 65 Hz
Wspétczynnik mocy przy Un >0,9 >0,9 =0,9
Zakres zmian mocy na wyjsciu 0 do 100% 0 do 100% 0 do 100%
Rozdzielczos¢ sygnatu wyjSciowego 1/64 ze 100% 1/64 ze 100% 1/64 ze 100%
Znak CE Tak Tak Tak

Wejscie sterujace

RN .F..l.. RN .F..V..
Zakres pradu wejsciowego 4-20 mA Zakres napiecia zasilania 21-27 VAC, 12-32 VDC
Maksymalny prad wejsciowy 50 mA Prad zasilania 30 mA przy 24 VAC/32 VDC
Zabezpieczenie przed zmiang Tak Zakres napigcia wejsciowego 0-10V
polaryzaciji Prad polaryzacji wejscia 0,1 mA przy 10 VDC
Spadek napiecia 10 VDC przy 20 mA

Wyjscie mocy

RN .F..30 RN .F..50

Znamionowy prad obcigzenia

AC1 przy Ta = 30°C 30 A 50 A

AC1 przy Ta =40°C 25A 50 A

AC1 przy Ta = 50°C 23A 38A

AC1 przy Ta = 60°C 20 A 30A
Detekcja przejscia przez zero Tak Tak
Minimalny prad obcigzenia (na pole) 500 mA 500 mA
Maks. prad przecigzeniowy t=1s
(Tj =25°C) 55 A (rms) 125 A (rms)
Maks. niepowtarzalny prad chwilowy t=10ms
(Tj = 25°C) <250 Ap <600 Ap
Prad uptywu przy Un i fn (Tj = 125°C) <6 mA <6 mA
1t dla bezpiecznika t=1-10ms 310 A%s 1800 A?%s
Maks. narost napiecia blokowania dV/dt 500 V/us 500 V/us
Warunki termiczne

RN .F..30 RN .F..50

Temperatura pracy -20°C do +70°C -20°C do +70°C
Temperatura magazynowania -20°C do +100°C -20°C do +100°C
Maks. temperatura ztgcza <125°C <125°C
Rth ztacze - otoczenie (obcigzenia AC) 2,8 KIW 1,7 KIW
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RN .F12...,, RN .F23..., RN .F48...

Obudowa Izolacja wejscie - wyjscie
Montaz Szyna DIN 35mm Izolacja galwaniczna

Waga z RHN1 470 g wejscie - wyjscie 4000 Vimp
Waga z RHN2 780 g Izolacja galwaniczna

Materiat obudowy SE1GFN1 wyj$cie - radiator 4000 Vimp

Materiat okna dla LED

PC Lexan 141R

Ptytka podstawy

Aluminium niklowane

Wypetnienie

Silikon poliuretanowy,
Casco Nobel

Wyprowadzenia

Sruby z ptytka dociskowa

Zaciski wejscia sterujacego

Zalecane:
Minimalnie:
Moment obrotowy:

AWG 12 lub 2 x AWG 14
4 mm? lub 2 x 2,5 mm?
0,5 mm?, AWG 20

0,6 Nm

Zaciski wyjsciowe mocy
Zalecane:

AWG 6 lub 2 x AWG 10
10 mm?lub 2 x 6 mm?

Wymagania srodowiskowe

Wilgotnos¢ maksymalna

Wymiary

95%, nieskondensowane

Wymiary z RHN1 (30A)
Wymiary z RHN2 (50A)

120 x 45 x 110 mm
120 x 90 x 110 mm

Minimalnie: 1 mm?, AWG 16
Moment obrotowy: 2,0 Nm
Wymiary
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Schematy pogladowe

Sygnat sterujgcy 4-20mA  Sygnat sterujgcy  0-10 VDC

+

L

op—

L
O®o e

Oe @

@000

T

Zasilanie

Sygnat sterujacy 4-20 mA

Sygnat sterujagcy  0-10 VDC
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Wprowadzenia Schemat funkcyjny
RN 1-pol -
polowy RN 2-polowy CZLON GLOWNY
Zasilanie AC lub DC wymagane jedynie
dla wejsciowych sygnatéw napigciowych
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Aplikacje

Sterowanie 1- i 2-polowe,
obcigzenia podtgczone do napiecia fazowego
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Sterowanie 2-polowe,

aplikacja 3-fazowa, gwiazda i trojkat (bez przewodu neutralnego)
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